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Leuchtenkontur 0.5

Schrift: Ftutiger Light 7pt

Masslinien: 0.25

Leuchten im Massstab 
1:30 zeichnen!

(Für Kundendoku A6: 
Verknüpfte Massskizze 
im Indesign-�le auf 
85% skalieren)
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Ausführung  
FEZ D | FEZ DZ (Deckenzug)

Farben  
alu elox. | bronze elox.         
weiss  | schwarz

Leuchtmittel  LED

Lichtfarbe
2700 K | DTW 3000  – 1800 K

CRI / Ra  min. 90

Lichtstrom  
3090 lm | DTW 2640 lm

Nennleistung  36 W

FEZ  Deckenleuchte

Die abgependelte Leuchte ermöglicht direktes Licht 
dass nach unten aus dem Leuchtenkopf tritt. Mit dem 
Schalter am Leuchtenkopf kann das Indirektlicht zuge-
schaltet werden. 
In der Montageplatte befindet sich ein Dimmer, der 
durch sanftes Ziehen an der Leuchte betätigt wird. 
Die FEZ DZ ist eine Ergänzung zur Standard-Pendel-
leuchte FEZ D. Der Leuchtenkopf über einen Bereich 
von 135 cm stufenlos höhenverstellbar.

Steuerung   
stufenlos dimmbar (Memory)  
FEZ D: Ein / Aus über Wand-
schalter od. an Leuchte  
FEZ DZ: CASAMBI

Luzern, 11.10.12

BALTENSWEILER


